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Производитель (Торговая марка): SCHILLER AG (SWITZERLAND)
Портативный дефибриллятор MINIDEF 3
Портативный дефибриллятор MINIDEF 3 может использоваться как самостоятельный прибор, так и в сочетании с другими диагностическими системами компании Schiller.
Дефибриллятор MINIDEF 3 чрезвычайно удобен и надежен в эксплуатации. После включения прибор автоматически выполняет самотестирование с обнаружением ошибок.
Четко структурированные элементы управления и визуализации безошибочно информируют пользователя о рабочем состоянии дефибриллятора.
- Ручная, синхронная и асинхронная дефибрилляция
- 10 уровней энергии разряда
- Удобный интерфейс
- Работа от аккумулятора
- Для взрослых и детей.
Портативный дефибриллятор, ручная дефибрилляция, работа от аккум. батареи, утюжковые электроды, гель, Ni/Cd аккум. батарея, AC адаптер для Ni/Cd батареи, сумка для принадлежностей.

Портативный дефибриллятор MINIDEF 3 Технические характеристики
Уровни энергии разряда (при 50 Ом):
5-10-20-30-40-50-100-200-300-360 Дж
Кривая: затухающая синусоида, 6 мс
Время зарядки дефибриллятора: <5 сек. до 200 Дж и <8 сек. до 360 Дж (при 50 Ом с никель-кадмиевой батареей)
Набор заряда: нажатием на клавишу
Электроды:
- наклеивающиеся электроды для взрослых и детей
- утюжковые электроды
Режимы эксплуатации:
- ручной
- синхронизированный (20 мс после зубца R)
- асинхронный
Функции тестирования:
- авто-тест, тест дефибриллятора, тест аккумулятора
Индикаторы:
- включение/выключение прибора
- выбранный уровень энергии (зеленый)
- уровень накопленной энергии (красный)
- окончание зарядки
- уровень заряда батареи
- ритм QRS в синхронизированном режиме
- ошибка
Источник питания.
Никель-кадмиевая батарея: 12В, 2,4 А, подзаряжаемая
Запас емкости: 60 разрядов по 360 Дж (при 20?С) 
Литиевая батарея: неподзаряжаемая
Запас емкости: 300 разрядов по 360 Дж (при 20?С)
Внешний источник питания: только для зарядки никель-кадмиевой батареи
Условия окружающей среды:
Гальваническая защита: тип BF
Температура:
- от -40 до +70?С (транспортировка/хранение)
- от 0 до + 40?С (рабочая)
Атмосферное давление: от 500 до 1060 кПа
Относительная влажность: от 30 до 95%, без конденсации
Класс защиты: IP
Размеры: 90 х 255 х 260 мм
Вес: 2,8 кг (без батареи)
Соответствие: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, IEC 60529-IP.
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